Separator koalescencyjny cieczy lekkich SKH1

Zastosowanie - Separatory koalescencyjne produkowane przez Zaktad Ustugowo Handlowy
INSTALBUD-SZEPIELAK, wyposazone we wktad FAP 319, przeznaczone
sq do usuwania substancji olejowych z:

- Sciekéw (wdéd) opadowych z drég, parkingéw, stacji paliwowych,
baz przetadunkowych, itp.,

- sciekéw z myjni samochodowych,

- Sciekéw z warsztatéw i baz naprawczych taboru samochodowego.

Oczyszczanie zaolejonych sciekéw odbywa sie dwustopniowo:

- pierwszy stopien stanowi odmulacz - osadnik, w ktérym nastepuje zatrzymanie
piasku i grubszej zawiesiny, wg karty katalogowe;j,

- drugi stopien stanowi wtasciwy separator substancji olejowych z wktadem
koalescencyjnym
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* W przypadku separatoréw o przeptywie nominalnym do 8 I/s jeden komin

Dane techniczne:

« przepustowosc: QN = 3-150dm’/s

« Srednice: DN = 1200 - 2800mm

« Srednica doptywu: Dp =160 - 500mm

« dfugosci separatoréw: Ls =800 - 11400mm

* wysokosc: H1=850-1950mm
HO - wg projektu

Zaktad Ustugowo-Handlowy Instalbud-Szepielak NHnstalbud - Szepiclak




lekkich SKH1

ny cieczy
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Separator koalescenc

Tvoowiclkoie | SKHT | SKH1 | SKHT | SKHT | SKHT | SKH1 | SKH1 | SKH1 | SKH SKH1 SKH1 SKH1 SKH1 SKH1
P 03 | o5 | o8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 50 75 100 125 150
Przeptyw

nominalny 3 5 8 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 50 | 75 | 75 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150
[dm?/s]

Srednica

nominalna 1200 | 1400 | 1400 | 1400 | 1800 | 1800 | 1800 | 2000 | 2200 | 2200 | 2400 | 2200 | 2600 | 2200 | 2600 | 2200 | 2800 | 2200 | 2800
DNs [mm]

Wysokosci

Lo 850 | 1050 | 1050 | 1050 | 1350 | 1350 | 1350 | 1550 | 1650 | 1650 | 1850 | 1650 | 1950 | 1650 | 1950 | 1650 | 1950 | 1650 | 1950
o 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1300 | 1300 | 1300 | 1500 | 1600 | 1600 | 1800 | 1600 | 1900 | 1600 | 1900 | 1600 | 1900 | 1600 | 1900
et 650 | 830 | 830 | 830 | 1070 | 1070 | 1070 | 1250 | 1350 | 1350 | 1550 | 1350 | 1650 | 1350 | 1650 | 1350 | 1650 | 1330 | 1630
e 250 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Dhlugos¢

separatora 800 | 900 | 1400 | 1800 | 1600 | 2100 | 2700 | 3000 | 3000 | 3800 | 3300 | 5700 | 4800 | 7600 | 5700 | 9500 | 7100 | 11400 | 8500
Ls [mm]

Pojemnos¢

separatora 066 | 1,05 | 1,68 | 210 | 315 | 420 | 525 | 7,50 | 827 | 1050 12,00 1575 21,30 21,00 23,50 | 26,25 | 31,50 | 31,50 | 37,70
[m’]

Pojemnoscczesci | 15 | (15 | 024 | 030 | 045 | 0,60 | 075 | 0,90 | 120 | 1,5 | 1,50 | 2,25 | 225 | 3,00 | 3,00 | 3,75 | 375 | 450 | 4,50
olejowej [m?]

Maksymalna

Srednica

doplywu 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 300 | 400 | 300 | 400 | 300 | 500 | 400 | 500 | 400 | 500
dn [mm]
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