Separator koalescencyjny cieczy lekkich SKH2

zespolony z odmulaczem

Zastosowanie - Separatory koalescencyjne poziome, zintegrowane z osadnikiem, przeznaczone
sq do oddzielania substancji olejowych ze:

- Sciekéw (wéd opadowych) z drég, prakingdw, stacji paliw
baz przetadunkowych itp.

- Sciekéw z myjni samochodowych

- Sciekéw z warsztatéw i baz naprawczych taboru

Separatory zintegrowane z odmulaczem stanowiq kompletne urzqdzenie

do podczyszczania sciekéw zaolejonych. Odmulacz zapewnia redukcje zawiesiny,
uspokaja przeptyw przez wktad koalescencyjny i chroni przed blokowaniem
osadami pojemnosci separatora.
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* W przypadku separatordw o przeptywie nominalnym do 8 I/s jeden komin

Dane techniczne:

« przepustowosc: Q=3-150dm3/s

« Srednica zbiornika D =1200-2800mm
« Srednica doptywu Dn =160-500mm

« dtugos¢: L=1300-17800mm

« pojemnos¢ odmulacza: V=0,36-18m3
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lekkich SKH2

ny cieczy

Vi

Separator koalescenc

zespolony z odmulaczem

Typowiclkose | SKH2 | SKH2 | SKH2 | SKH2 | SKH2 | SKH2 | SKH2 | SKH2 | SKH2 SKH2 SKH2 SKH2 SKH2 SKH2
03 | o5 | 08 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 50 75 100 125 150
Przeptyw
nominalny 3 5 8 [ 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 50 | 75 | 75 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150
[dm?/s]
Srednica
nominalna 1200 | 1400 | 1400 | 1400 | 1800 | 1800 | 1800 | 2000 | 2200 | 2200 | 2400 | 2200 | 2600 | 2200 | 2600 | 2200 | 2800 | 2200 | 2800
DNs [mm]
WysokoéciH1 | 850 | 1050 | 1050 | 1050 | 1350 | 1350 | 1350 | 1550 | 1650 | 1650 | 1850 | 1650 | 1950 | 1650 | 1950 | 1650 | 1950 | 1650 | 1950
il (2 (] 13 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1300 | 1300 | 1300 | 1500 | 1600 | 1600 | 1800 | 1600 | 1900 | 1600 | 1900 | 1600 | 1900 | 1600 | 1900
] 4 fmm] | 650 | 830 | 830 | 830 | 1070 | 1070 | 1070 | 1250 | 1350 | 1350 | 1550 | 1350 | 1650 | 1350 | 1650 | 1350 | 1650 | 1350 | 1630
250 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Pojemnos¢
odmulacza 036 | 060 | 096 | 1,20 | 1,80 | 2,40 | 3,00 | 3,60 | 480 | 6,00 | 600 | 9,00 | 9,00 | 11,90 | 12,00 | 13,80 | 15,00 | 18,00 | 18,00
[m’]
vo_md”mmuo_m_c 012 | 015 | 024 | 030 | 045 | 060 | 075 | 0,90 | 1,20 | 1,50 | 1,50 | 225 | 225 | 3,00 | 3,00 | 3,75 | 3,75 | 450 | 4,50
Pojemnosc
separatora 066 | 1,05 | 1,68 | 1,68 | 315 | 420 | 525 | 7,50 | 827 |12,00|12,00|1575]21,30 | 21,00 | 23,50 | 26,25 | 31,50 | 31,50 | 37,70
Vs [m’]
Dhtugosc¢
odmulacza 500 | 550 | 850 | 1050 | 950 | 1250 | 1550 | 1450 | 1750 | 2200 | 1400 | 3200 | 2180 | 4300 | 2910 | 5000 | 3380 | 6500 | 4050
Lo[mm]
Dhtugos¢
separatora 800 | 900 | 1400 | 1800 | 1600 | 2100 | 2700 | 3000 | 3000 | 4300 | 3300 | 5700 | 4800 | 7600 | 5700 | 9500 | 7100 | 11300 | 8500
Ls [mml]
Dhtugosc¢
catkowita 1300 | 1450 | 2200 | 2850 | 2550 | 3350 | 4250 | 4450 | 4750 | 6500 | 4700 | 8500 | 6980 | 11900 | 8610 | 14500 | 10480 | 17800 | 12550
Lc [mm]
Maksymalna
érednica doptywu | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 300 | 400 | 300 | 400 | 300 | 500 | 400 | 500 | 400 | 500
dn [mm)]
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