Separator ttuszczu pionowy SVT

Zastosowanie - Separatory stosuje sie wszedzie tam, gdzie scieki zawierajq ttuszcz w wiekszej
ilosci niz w typowych Sciekach bytowych. Urzqdzenia nalezy instalowac blisko

Zrédta zanieczyszczen, np. na wylocie sciekéw z kuchni, restauracji.

Typowe przyktady zastosowania urzqdzenia to: hotele, restauracje, rzeZnie
masarnie, bary szybkiej obstugi itp. Nie nalezy instalowa¢ separatoréw ttuszczu
na sieci sciekéw sanitarnych. Separatory Instalbud-Szepielak sq przeznaczone
do podczyszczania sciekéw o maksymalnym przeptywie hydraulicznym

od 1do 25 dm?/s.
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Dane techniczne:

* przepustowosc:

« Srednica

« Srednica doptywu
* wysokosc:

Q=1-25dm’/s

D =600 -2800mm

Dn =160 -400mm
H1=1250-1400mm

HO = zgodhnie z projektem

Zaktad Ustugowo-Handlowy Instalbud-Szepielak

~Instalbud - Szepielak




Separator ttuszczu pionowy SVT

Charakterystyka wyrobu - Separatory ttuszczu o przepustowosci do 25 dm?/s produkowane
sq w ksztatcie cylindrycznych zbiornikdw z rur PE. Elementy separatoréw:
dna, przegrody, krécce doptywowe i odptywowe, kominy ztazowe
wykonywane sq réwniez z PE.
Poszczegdlne elementy separatora tqczone sq metodq spawania
ekstruzyjnego lub zgrzewania , zapewniajqcq szczelnos¢ potqczeri
i utrzymanie wtasnosci wytrzymatosciowych.

Zwiericzenie separatora stanowi pokrywa z PE-HD lub pierscien, ptyta

i wtaz zeliwny, zaleznie od warunkéw lokalizacyjnych. Na doptywie sciekéw
montowany jest deflektor uspokajajqcy i rozpraszajqcy strumien sciekdw.
Odptyw sciekdéw z separatora skonstruowany jest tak w postaci
zasyfonowanego tréjnika. Lokalizacja odptywu sciekéw przy prawidtowej
eksploatacji uniemoZzliwia przedostaniu sie warstwy ttuszczu do Sciekéw

oczyszczonych.
S SVT SVT SVT SVT SVT SVT SVT SVT
YR 01 03 05 08 10 15 20 25
Przeptyw nominalny
fdm?s] 1 3 5 8 10 15 20 25
srednica nominaina | ., 1000 1200 1600 1800 2200 2500 2800
DNs [mm]
Wysokosci
Hy [mm] 1250 1350 1500 1350 1350 1350 1400 1400
H, [mm] 1200 1300 1450 1300 1300 1300 1350 1350
Hs [mm] 200 250 300 250 250 250 300 300
ROCTNC-CAR 0,35 1,06 169 | 270 343 513 | 680 | 860
separatora Vs [m~]
P°Jem”‘[’fn%]ﬂuszczu 0,05 0,12 0,15 0,24 0,30 0,45 0,60 0,75
el o) 150 130 150 150 140 150 150
ttuszczu [mm]
Maksymalna
$rednica doptywu 160 200 200 250 250 300 300 400
dn [mm]
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