Studzienka VENA @1000mm BO - Armaturowa

RO

Zastosowanie - studzienka zlokalizowana w ciggu

Konstrukcja/materiat — przeciwwyporowa PE

przewodu
Kolor - czarny/szary w zaleznosci od typu
Dopuszczenie — AT-15-8493/2010 studzienki
kanalizacyjne VENA &
Przeznaczenie — do zabudowy armatury wodociggowo
kanalizacyjnej i innej(wodomierze, filtry, -
zawory, zasuwy, klapy, inne) //

Zwiericzenie studzienki —patrz zakoriczenie studzienek \ \\

VENA elementami przypowierzchniowymi

h1

Zaktad Ustugowo-Handlowy Instalbud-Szepielak

Typ: N - kolor czarny do zabudowy nadziemnej ~
i podziemnej ( grunt suchy — poziom wody T 5 @
gruntowej powyzej dna studzienki 0,5m) .
S —kolor szary do zabudowy nadziemnej |
i podziemnej (grunt nawodniony —-poziom ! "
wody gruntowej powyzej dna studni 2m ) 7 <
=1 L —¢)
1. Studzienka VENA @1000 N lub S
H h2 przewrgt%wa PE uszczelnienie hi h3 h4 2. teleskop
mm mm o i mm mm g 3. pokrywa PE lub wtaz Zeliwny
1674 90 50 LU-1 4. uszczelka manszetowa
5. rura ochronna PE
2175 110 63 tU-2 6. wejscie dla montazu rury ssqcej i/lub
125 75 tU-2 filtra z wktadem aktywnym
(=) LN (=) 7.rzgpie
2674 ;:g 19 1% izg g %_\ : 8. przestrzeri do montazu armatury
3704 200 125 tU-4
200 140 tU-3
3764 225 160 tU-2
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HEnstalbud - Szepielak



